
双光谱测温球型摄像仪 

 

 

 

SOAR971-TH系列 

     双光谱测温球型摄像仪，采用非接触式测温，内置测温型热成像仪和可见

光摄像机，具有360°智能巡航功能，通过网络传输，内置SD卡存储，支持温度报

警，强磁底盘，支持吸附安装、支持三脚架临时布控。只要人员或者物体在热成

像镜头中出现即可被测温，测温精度±0.2℃，可以同时测量大范围内的所有温

度，出现高于预设温度时，立即报警提示，通过高清可见光立即锁定人员或者物

体。可广泛应用于机场、火车站、学校、银行、电力等场所，高效实用。 

型号 SOAR971-TH-384X33 

红外 

分辨率 384*288 

像元尺寸 17μm 

焦距 15mm （另有10mm，19mm，25mm等多种镜头可适用不同场景） 

视场角 25°x 19° 

F# 1.0 

黑体 

温度稳定精度 ≤±0.5℃ 

靶面均匀性 ≤0.2℃ 

测温 

测温范围 20℃~50℃ 

测温精度 ≤±0.2℃ 

温度校正 内置和外置黑体，自动校正 

软件功能 

参数设置 视频调解，报警温度设置（默认37.5℃），测温参数设置，全屏模式设置，

图像分割设置等 



测温 鼠标测温，温度光标叠加，全屏最高温，最低温 

报警 多个报警温度点，报警抓图，报警开关，报警声音开关 

录像 录像开关，手动录像，自动录像 

历史数据查询 查询历史报警数据，处理历史报警数据 

体内体表温度修正 自动修正，手动修正 

可见光 

成像器 200万像素逐行扫描1/2.8”CMOS 

有效像素 1920×1080,200万像素 

最低照度 彩色0.01Lux,黑白0.001Lux 

自动控制 自动白平衡、自动增益、自动曝光 

信噪比 ≥50dBG 

背光补偿 开/关 

电子快门 1/1～1/30,000秒 

日夜模式 滤光片切换 

数字变倍 16倍 

聚焦模式 自动/手动 

焦距 5.5mm～180mm，33倍光学 

最大孔径比 F1.5/F4.0 

水平视角 60.5度(广角)～2.3度(远端) 

最小工作距离 100mm(广角)，1000mm(远端) 

云台 

水平范围 360°连续旋转 

水平速度 0.05°～80°/s，多种手动控制等级可设 

垂直范围 -25°～+90° 

垂直速度 0.05°～60°/s 

比例变倍 支持 

预置点个数 255个 

断电自锁 支持 

数据接口 RJ45 10Base-T/100Base-TX 

最大图像尺寸 1920×1080 

帧率 25/30 fps 

视频压缩 H.264 

ONVIF 兼容 

网络协议 IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP,UDP, IGMP, 

ICMP, ARP 

同时访问 最多6个 

双码流 支持 

本地存储 Micro SD卡存储 

安全 密码保护，多用户访问控制 

一般规范 



电源 DC10～24V 

功率 24W 

防护等级 IP66，4000V 防雷、防浪涌、防突波 

工作温度 -20℃～65 ℃ 

工作湿度 湿度小于90% 

 
 


